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CAMPO DI APPLICAZIONE 

Prodotto per uso industriale disotturan-

te, disgorgante per scarichi ad azione 

rapida: per WC, lavandini, e scarichi 

industriali. Il prodotto è inibito verso la 

corrosione dei metalli e non danneggia 

le tubazioni.  

 

ISTRUZIONE PER L’USO 

Da usare con estrema cautela ed at-

tenzione versandolo lentamente dopo 

aver eliminato con cura tutta l'acqua in 

eccesso. Versare il prodotto nello sca-

rico con l’aiuto di un imbuto in plastica. 

Attendere 30 secondi minuti quindi ag-

giungere una piccola quantità d’acqua, 

attendere 5 minuti quindi far defluire 

abbondante acqua fredda.  

Ripetere l’operazione in caso di occlu-

sioni ostinate. 

Da considerarsi estremamente corrosi-

vo per la pelle. NON UTILIZZARE IL 

PRODOTTO SENZA GUANTI 

Non utilizzare su metalli dolci e cro-

mature. 

 

 

 

PITTOGRAMMI 

AVVERTENZE: Pericolo 

Etichettatura di pericolo ai sensi 

del Regolamento (CE) 1272/2008 

(CLP) e successive modifiche ed 

adeguamenti. 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e 
gravi lesioni oculari. 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA  

P264 Lavare accuratamente con ac-
qua dopo l`uso. 

P280 Indossare guanti, indumenti pro-
tettivi, proteggere gli occhi ed il viso. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIO-
NE: trasportare l'infortunato all`aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posi-
zione che favorisca la 

respirazione. 

P405 Conservare sotto chiave. 

Contiene: ACIDO SOLFORICO. 

            

 


